
Baixo Consumo de Energia
Custos de operação do motor elétrico (o Cablevey utiliza 

unidades de acionamento de 1,3 ou 5 HP) 
Horsepower/

Kilowatts

1 (.75KW)

3 (2.23KW)

5 (3.72KW)

Corrente a 
Plena Carga

1.6

4.2

6.5

Eficiência 
NEMA

78.5

85.6

87.5

Custo 
Anual

US $414

US $965

US $1,476

Com base em um funcionamento contínuo em 460V 
a um custo de US$ 0,10 por kW hora

“A quebra do grão foi 
reduzida em cerca de 

78%
Essa decisão foi 

muito fácil!”  

Os discos instalados 
no cabo Ultra-Flex 

transportam o produto 
suavemente pelo 

tubo sem o 
uso de ar

Depoimento
Antes do Cablevey, usávamos sistemas de baldes, siste-
mas pneumáticos, transmissão por correia e sistemas de 
carga a vácuo, mas estes não eram eficientes. Depois 
de analisar diferentes soluções, optamos pelo Cablevey 
pelo preço, forma de instalação, tempo de realização do 
serviço e flexibilidade. Jean-François Vallee,

Gerente de Engenharia e Manutenção, 
Van Houtte Inc. Montreal, Canadá
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C O N V E Y O R S

Sistema de seis 
polegadas (152,4 mm 

de diâmetro) Até 
1,240 pés3 (35,4 m3) /hora

Sistema de quatro 
polegadas (101,6 mm 

de diâmetro) Até 
525 pés3 (14,87 m3) /hora

Sistema de duas 
polegadas (50,8 mm 

de diâmetro) 
Até 75pés3 

(2,12 m3)/hora

T r a n s p o r t e  S u a v e  L i m p o  S i l e n c i o s o  E  I n t e l i g e n t e

Série

6000

Série

4000

Série2000

Pistache

Castanha De Caju Nozes

Amendoim

Café Moído

Flocos De Cereal Biscoitos Granola Café Torrado

Avelãs Ração De Animais Ração De Animais Castanha Do Pará

Chá VerdeMirtilos Congelados Ervilhas Congeladas Amêndoas Soja

Morangos Congelados Café Verde Milho Congelado Amêndoas Em Fatia

Nibs de Cacau Combinação De Cereais Aveia Cereal Em Rodelas Pistache Sem Casca Semente De Girassol Chá Preto

Transportadores tubulares com cabo e disco de 
arraste em tubo fechado para transportar de 

forma suave seus materiais friáveis

Transportadores tubulares a cabo de arraste fabricados 
desde 1971 conforme especificações do cliente 

Transportadores tubulares a cabo de arraste fabricados 
desde 1971 conforme especificações do cliente 

  Poucos decibéis - Silencioso!

  Ocupa espaço mínimo

  Eficiência energética

  Opções de limpeza no próprio local

  Sistema fechado livre de poeira - Sem filtros!

  Manuseio suave - Menos possibilidade de quebras!



VÁRIOS TIPOS DE ENTRADA
Para atender à sua aplicação

TUBO DE INSPEÇÃO
Tubo transparente

MUDANÇA DE DIREÇÃO
Curva

CAIXA DE ESCOVAÇÃO EM LINHA
Limpeza automática de disco e cabo

DESCARGA GIRATÓRIA
Múltiplas opções de descarga (conforme a necessidade)

UNIDADE DE ACIONAMENTO
Compacta e de baixa cavalagem (HP)

UNIDADE DE TRAÇÃO E RETORNO
Auto-ajustável

O CORAÇÃO DO SISTEMA
CABO E DISCOS
Este método permite grande flexibilidade no transporte 
de uma ampla variedade de materiais

Soben • Desce
Atravessa paredes • Faz contornos ou ângulos
Passa por cima ou por baixo de obstáculos 

Onde você quer ir?

Alimenta Várias Linhas 
De Enchimento/Embalagem

Enchimento De SacosHVH-3D

Em linha

Vários Modelos De Percurso Disponíveis

Todos Os Sistemas Adaptados Às Sua Especificações Baixas velocidades (com controle de acionador de frequência variável - VFD) evitam a degradação e a separação!

HVH

Em Circuito Ferradura em U

Canto horizontal (HC)

Transferência


